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O OMEGA V foi desenvolvido para os
grandes espacos comerciais, impondo-se
pelo seu design arrojado e inovador,

elevada qualidade de construcdo,
ergonomia, eficiéncia e robustez.

Especialmente concebido para
proporcionar ao operador um trabalho
confortavel, com um minimo de esforco
e a maxima rentabilidade, a distancia
deste check-out ao pavimento garante a
correcta posicdio do operador e um melhor
posicionamento deste perante o cliente.

O CAMELOT OMEGA, um expositor
complementar opcional, oferece uma vasta
érea frontal de exposicdo destinada a
promover todo o tipo de produtos de
compra por impulso. Lateralmente, & ainda
composto por dois mostrudrios em acrilico
com iluminacgdio e sistema anti-roubo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
(para cada check-out)

e Tapete motorizado com controlo
electrénico de presenca de produtos e
béscula de seguranca

® Tabuleiros de saida em aco inox AlSI

304

e Cancela extensivel anti-pénico

e Acrilico para protecgdo do operador
® Perfis em aluminio

* Mesa de apoio

e Suporte para moedeiro

e Alojamento para CPU com chave

® Possibilidade de alimentacdo pelo tecto
através de calha alta

ACESSORIOS

CALHA ALTA INSPECCIONAVEL
LANTERNA REDONDA / TRIANGULAR
QUADRO AUXILIAR DIFERENTE DO STANDARD
SUPORTE TECLADO
BARRA “PROXIMO CLIENTE”
CONTENTOR SCANNER VERTICAL COM PIN-PAD
SUPORTE PIN-PAD
CONTENTOR SCANNER VERTICAL
CAIXA DE DINHEIRO
INTERIOR CAIXA DE DINHEIRO

QUADRO AUXILIAR “STANDARD”

FORNECIDO
T POTENCIA MAXIMA
PERMITIDA POR TOMADA
1TOMADA DISJUNTOR
1 DISJUNTOR 10A
3 TOMADAS 2300 W
1 DISJUNTOR CORRENTE
CORTE GERAL (40A) 230V

DOMINIO DE UTILIZACAO
DO EQUIPAMENTO

O check-out OMEGA V foi concebido para funcionar a um
éptimo de temperatura de 22-30°C.

O nivel de pressdo acistica continuo equivalente ponderado
A é inferior a 70 dB (A).

A lampada da lanterna (quando aplicavel) é de E14  40W.
O tapete movimenta pesos até 100 kg/m?2

Corrente eléctrica de alimentagdio (responsabilidade do cliente):
a corrente alterna 230 V com 3 condutores (F+N+T) com
protecsdo diferencial e independente da alimentagdo das
restantes tomadas do quadro auxiliar.

A caixa de comando permite regular as caracteristicas de
funcionamento, tais como:

* O tempo de funcionamento do tapete apés o Gltimo cliente
(valor “standard” de 2 min.); )

* O fempo que a luz informativa de ULTIMO CLIENTE funciona
de modo a indicar que a caixa vai encerrar (valor “standard”

de 2 min.).

NOTA: Tempos alteréveis mediante pedido do cliente.
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MONTAGEM

Através de uma filosofia de sistemas modulares, o OMEGA

V tem uma montagem fécil, permitindo obter uma excelente

estabilidade e resisténcia no desempenho das suas funcdes.

Quando o equipamento vem parcialmente desmontado, para
proceder & montagem siga os passos indicados:

12 Coloque os médulos alinhados de acordo com as figuras
seguintes.

Utilizar 6 parafusos Mé para fixar o
painel frontal (A) cos pés (B) e aplicar
2 anilhas recartilhadas. Garantir que
os parafusos ficam bem apertados.

2° Coloque a estrutura tabuleiro/ tapete sobre a base
previamente montada e aperte os parafusos de acordo com
a figura seguinte.

NUNCA LEVANTAR A MESA PELOS TOPOS (topo abs). USAR
SEMPRE, COMO APOIO, O PERFIL DE ALUMINIO DE LADO.

Utilizar 8 parafusos M8 e colocar a anilha
recartilhada
para fixar a estrutura do tabuleiro/tapete.

ATENCAO: os cabos do mototambor devem ser encaminhados
para o caminho de cabos através de um dos orificios que ai
existem. Os cabos das fotocélulas e da bascula de seguranga
devem ser encaminhados pelo outro orificio .

32 Ligar os cabos.

O cabo do mototambor deve ser encaminhado por um dos
canais do caminho de cabos e os cabos das fotocélulas e da
béascula de seguranca devem seguir pelo outro canal (use a
furacdio que permite encaminhar os cabos através dos dois
canais). Todos os cabos sdo ligados & caixa de comando
através de fichas que ndo permitem que ocorram trocas visto
que cada ficha s6 encaixa noutra correspondente.

E também necessério ligar o cabo do pedal & caixa de
comando - ligar os nimeros dos fios d ficha identificada com
o nmero correspondente.

MONTAGEM DOS ACESSORIOS
CALHA ALTA E LANTERNA

12 Retirar o tampa inferior
— " dacalha.

2° Aparafusar, com 2 parafusos M8,
a calha & estrutura da mesa.

32 Retirar a tampa superior da calha e
aplicar a lanterna (fornecida com 2
lampadas) numa das duas posicdes

possiveis.

42 Passar o cabo da lanterna pelo /
furo quadrado da calha. Colocar -
o cabo num dos caminhos de cabos oo
da calha alta.

Usar o furo oval no pé da mesa

para passar o cabo para o interior

da mesa para ligar & caixa de

comando.

5° Fechar e aparafusar com parafusos
Mé as tampas da calha alta.

Ligar o cabo da lanterna ¢ ficha
correspondente da caixa de comando.
Verificar o correcto funcionamento
da lanterna.

OMEGA V

Apbs ligar a fonte de alimentagdo ao quadro auxiliar e ligar
a tomada da caixa de comando & tomada correspondente no
quadro auxiliar a mesa esté pronta a funcionar.

A caixa de comando é o elemento que permite controlar as
funcdes e o funcionamento da mesa de saida de uma forma
sincronizada e com seguranca integral dos operadores e
utilizadores.

O painel de comando tem a apresentagdio simples e facil de
utilizar:

Srmarmor

[ O—. LE Botdo de paragem emergéncia
l—- Botdio 0/1 luminoso referente o fornecimento de energia
'?—' D de sinalizacdo do estado referente a cada comando

-—- * Funcionamento do tapete

Il

Funcionamento da lanterna
Funcionamento da mesa de saida

. Ligar o botdio 0/1 - caso exista corrente, a sua luz
vai acender.

Verificaré que, por defeito, ficara aceso o “led”
correspondente ao funcionamento do tapete em modo
automético (AUT).

Para colocar a mesa em funcionamento ter- que pressionar
@ bot,o de funcionamento da mesa de modo a acender o
led arranque.

Para que o tapete comece a trabalhar é necessério passar um
objecto pelo feixe das fotocélulas. Coloque um objecto que
interrompa esse feixe e o tapete pararé.

A utilizagdio do pedal sobrepde-se ao comando automético
das fotocélulas. Esta funcionalidade permite ao operador
deslocar o tapete mesmo que o feixe das fotocelulas esteja
interrompido. Quando se trata de objectos compridos é 0til
utilizar esta funcionalidade.
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OMEGA V

Para colocar a mesa de saida em funcionamento manual

._ Ligar 0/1, pressionar o botdoo verde de arranque, de sec?uida pressionar o
¢ botéo correspondente & movimentacdio do tapete em modo manual e utilizar o
pedal para movimentar o tapete.

Funcionamento das luzes da lanterna

- Depois de ligar a mesa para sinalizar que esta estd operacional, pressionar
: no bot&o de funcionamento da lanterna para acender o led ABERTO.
< Alampada referente ao n da caixa fica ligada.
Para encerrar a mesa e como forma de informar os clientes do fecho da
caixa, pressionar o botdo de funcionamento da lanterna para acender
o led FECHADO. Acende a lémpada referente ao ULTIMO CLIENTE,

funcionando de modo intermitente.

A béscula de seguranca é um elemento mecénico que

—— blogueia fotalmente a mesa de saida, sobrepondo-se a Ce—— = —
- qualquer outro sinal. Este sistema ¢ activado quando um TH B L - Tepste|s) rmianis(s) pars Hipamarcados | Lo, - Layout. 1 2 ] Fere 2008
artigo de espessura consideravel tenta acompanhar o tapete :
no seu movimento de retorno. Hcta: seriidc W Lignglie ne pairsi] Frones!
Tuimpo Motor 4 [V a 265 1_——|::| T - O
Esta situagdio pode acontecer devido: a uma avaria das g 5= v '
fotocélulas ou quando a caixa esté em funcionamento manual Ml |
~ , . E
eo operqdqr ndo para atempqdomente'o tapete ou ainda em Tampo LiCRerms (1088 21 §—1t =B L] .
caso de perigo (por exemplo se uma crianca tentar colocar [ O = |
~ - ez Fume Tk
a mdo junto & bascula de segurancal). Mty _,_1 |
- M s | |
. . . - s | Seirddais CA Piosr 2K
) Quando, por algum motivo, a bascula de seguranca fica levantada, a luz do & iFi o ¢ Sl
botdio de funcionamento da mesa do “led” ARRANQUE fica acesa de modo - o e i
- intermitente. A mesa fica completamente parada. go
H
g v
| £
L, |
. . . B - O W T
Depois de verificar qual o problema e repor a normalidade, seré necessério
., levantar a béscula e depois baixé-la, de forma a repor o contacto. Ao fazé-lo
verificaré que a luz que estava intermitente se desliga. Para colocar novamente o [
- a mesa em funcionamento feré que carregar novamente no mesmo botdo para =
que o “led” ARRANQUE fique ligado. Poderd entdo escolher o modo de operar | g I. el I‘ ' | . o b B
que pretende (MAN ou AUT). 1 -a &.ﬁ_ s +- o o s g e
i = - 4 | !
X e S TR |
Mag | Ped | Aoc | Bma L : i

Ao carregar a botoneira para dentro, provoca-se o corte geral na
alimentaggio eléctrica da mesa, pelo que o tapete fica completamente
imobilizado. Depois de accionar a botoneira de emergéncia deve também
desligar o botdo 0/1.

Depois de resolvido o motivo da emergéncia, deve rodar a botoneira
no sentido das setas do préprio botéo e a botoneira voltaré & posicéio
inicial.

Volte a ligar a mesa de acordo com as indicacdes jé fornecidas.

Botoneira de emergéncia
| O Este dispositivo deve ser accionado em caso de emergéncia.
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Legenda do esquema das ligacoes
da caixa de comando

le2 Mag Ligagdio da béscula
3e4 Ped Ligagdio do pedal
5e6 REC Fotocélula receptora
(fio vermelho 5; fio vermelho e preto 6) 3 pernos
7e8 EMI Fotocélula emissora
(fio vermelho 7; fio vermelho e preto 8) 2 pernos
9 FCA Fase da lanterna caixa aberta
10 FUC Fase da lanterna ultimo cliente
11
12 F motor Fase do motor
13 C motor
14,15e 16 N Neutro
17e18 T Terra

Instrucoes de manutencdo para o operador

Limpeza do tapete e das fotocélulas:

A limpeza de qualquer parte da mesa de saida deve ser feita
apenas com um pano homido. Nunca verter liquidos
directamente sobre nenhuma parte da mesa de saida, sob o
perigo de poder provocar danos fisicos ou materiais.

Testar regularmente o funcionamento da bascula de seguranca
e da botoneira de emergéncia. Como forma de prevengéo
deve-se testar o funcionamento dos circuitos de emergéncia.

Instrucoes de manutencao e substituicao
de acessoérios para pessoal especializado

As operagdes seguintes devem ser executadas por pessoal
especializado, pois eventuais erros nas ligagdes ou montagens
podem comprometer o correcto funcionamento e seguranca
do equipamento. Preferencialmente deve ser solicitado o apoio
a MAFIROL.

ANTES DE EFECTUAR QUALQUER
_ TRABALHO DE_
MANUTENCAO/SUBSTITUICAO, DESLIGAR
DA CORRENTE ELECTRICA UTILIZANDO O
DISJUNTOR DO QUADRO AUXILIAR.
TRANCAR O DISJUNTOR DE MODO A
GARANTIR A SEGURANCA DE QUEM VAI
PROCEDER AO TRABALHO DE
MANUTENCAO OU SUBSTITUICAO DE
ACESSORIOS.

TRABALHE COM SEGURANCA.

12 Se pretende refirar o topo abs
Desaparafusar o topo abs

Desencaixar o topo e substituir, se for esse
o caso.

2° Se pretende esticar a fela

Fazer a operacdo 1.

Desaperfar o parafuso de fixagdo (1), puxar
a estrutura do tapete um pouco para fora.
Verificaré que saem os “guias”,

Na estrutura existem dois parafusos
esticadores que, o serem desapertados,
esticam a tela. ATENCAQ: a tela deve ficar
centrada.

Se pretende aliviar a tenséio na tela, por
estar muito esticada, aperte os parafusos
esticadores.

32 Se pretende substituir a tela

Fazer as operacdes definidas em 1 e 2 mas
aliviar a tenséo da tela.

Desligar o cabo do mototambor da caixa de
comando. &
Forcar a estrutura da tela a sair da estrutura

da mesa.

Desapertar os parafusos da estrutura em U T
de ligagdio dos dois lados. (@l
Apertar comp|eicmente o poraFuso esticador e
para soltar a fela.

Pode entdio substituir a tela com facilidade

porque a estrutura pode ser dobrada.

Refazer os passos por ordem inversa

certificando-se que a tela fica bem esticada.

OMEGA V

42 Para substituir o contratambor / mototambor deve desligar
o cabo que liga o mototambor & caixa de comando e retirar
a ficha. Seguir os passos 1,2,3 e depois tirar o equipamento
a substituir e colocar o outro.

ATENCAO: Ao colocar o novo mototambor usar o caminho
de cabos onde estava o fio do equipamento que foi retirado
e ligar a ficha.

Verificar o bom funcionamento do equipamento substituido
antes de montar toda a estrutura.

Executar os passos anteriores por ordem inversa.

Esticar o tapete de modo a manter o bom funcionamento da
mesa. (Ler o ponto 2 da tabela anterior).

Caixa de comando

Para proceder & substituicdio da caixa de comando
basta desli}gar os cabos que estdo ligados & caixa
de comando.

Desaparafusar e puxar a caixa. Trocar o
- equipamento e voltar a aparafusar e ligar os
[ b cabos. Teste 0 equipamento.

12 Desligar o fio da caixa de comando.
. 2° Desapertar o bucin que prende o cabo do pedal e
oy | substituir o pedal
e ., 1 fazendo as operagdes inversas.
| 32 Testar o funcionamento.

www.mafirol.com



OMEGA V

Microswitch (bascula de seguranca) Proceder de modo inverso para colocar a lanterna em
e fotocélulas funcionamento.
[I'f'-_—, 1-—-"‘"* Ao solicitar a substituicdo destas pegas, a Esquemas Eléctricos

| Mdfirol procede ao envio das instrugdes de
| instalacdo visto tratarem-se de reparages Esquema eléctrico do quadro auxiliar 3+1 standard

|E
|
E' ¢ | A%,
[ < =
|

Fusiveis de proteccdo da alimentacao

Puxar a gaveta debaixo da ficha e verificar o estado do fusivel.

O fusivel pode estar queimado ou pode parecer normal mas B AR

estar danificado. Se ndo tiver como medir substitua o fusivel

que esté visivel pelo outro que esta dentro da caixa. Se o

problema ficar resolvido entdo estava danificado. ]

Para adquirir um novo fusivel, este tem que ser de vidro 5*20 ) "
5A  250V.

I‘ ‘@g‘,l,/’ muito delicadas.

Lampadas da lanterna Esquema eléctrico da caixa de comando
Verifique qual o tipo e poténcia da lampada a usar.

A lanterna esté encaixada na estrutura da calha alta e deve o
sair fazendo apenas um movimento para cima e para fora.

No entanto se houver alguma dificuldade em retirar a lanterna

deveré desaparafusar a tampa superior da calha alta e

desaparafusar os parafusos da lanterna (A). lov

Depois basta retirar os 4 parafusos (B) que fixam a estrutura

da iluminagdio ao acrilico e retirar a lampada. )
REL CA.
F1
Il c— . | ‘ i ! ‘ E 2 | S ®
' e by RELM IN
- @ 6 pF / 400 Vac
! F E g @ o AJpor®

A B
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PROBLEMA VERIFIQUE MODO DE CORRIGIR

RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Tapete nao funciona bem | Verificar se o botdo 0/1 tem luz Se ndo tem luz significa que ndo existe corrente na caixa de comando. Verificar os fusiveis
junto do cabo de alimentagdo. Verificar se o disjuntor esté ligado; se ndo houver corrente
chamar um técnico de apoio.

Verificar se o led “ARRANQUE” esté a piscar Significa que a bascula de seguranca foi activada. Verificar o motivo e ver procedimento nas
funcdes de seguranca.

Verificar se foi accionada a botoneira de emergéncia Se foi pressionada a botoneira de emergéncia entdo foi feito o corte geral de alimentagdo
& mesa. Ver procedimento nas fungdes de seguranca.

Verificar se o led “MAN" estd ligado Significa que a mesa estd a operar no sistema manual e para movimentar o tapete tem que

utilizar o pedal.

Fotocélulas desalinhadas ou sujas Se as fotocélulas estiverem sujas, usar um cotonete himido e limpar com um pano seco.

Se néio existe nenhum objecto a tapar o feixe das fotocélulas, entdo estas estdio desalinhadas.
Desapertar as fotocélulas, alinhar e voltar a apertar.

Tapete roda devagar Tensdio de corrente eléctrica baixa Consultar um técnico.

Tapete muito esticado O tapete poderé estar a forgar o mototambor a andar mais devagar. Ver no capitulo da

manutencdo e substituicdo de acessérios para pessoal especializado.

Tapete sempre a funcionar | Avaria das fotocélulas Se o tapete ndo péra quando esté a trabalhar em automético entdio o problema é nas
fotocélulas: verificar se existe muita luz no local (confunde a leitura das fotocélulas) ou se o
cabo esta bem ligado ou danificado.

Avaria no pedal Se o tapete sé para com a béascula de seguranga, entdo o problema é no pedal. Verifique

as ligacdes e o cabo do pedal que poderd estar danificado.
Tela apresenta riscos Tapete estd desalinhado Ver no capitulo: manutengdo e substituicdio de acessérios para pessoal especializado pég.
por atrito com a estrutura 19 e usar os parafusos esticadores para alinhar a tela porque poderé ser o aperto destes

parafusos que ndo estd uniforme.

Pedal néo funciona Pedal danificado Retire o pedal danificado e experimente noutra mesa de saida. Ver capitulo da manutencdo
e substituicdio de acessérios para pessoal especializado referente & substituicdo do pedal.
Se o pedal também ndo funciona entdo solicitar a troca do mesmo.

Caixa comando danificada Se o pedal funciona na outra mesa entdo é a caixa de comando que esté danificada e é este
equipamento que deve ser trocado.

EM CASO DE NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO CONTACTE A EMPRESA QUE COMERCIALIZOU O PRODUTO.
NAO TENTE FAZER REPARACOES PARA AS QUAIS NAO ESTA HABILITADO.
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